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PLANMECA INTRA – TECHNICKÉ ÚDAJE 

generátor konstantní potenciál, mikroprocesorově řízený 
 pracovní frekvence 66 kHz 
rentgenka Toshiba D-0711 SB 
ohnisko 0,7 mm × 0,7 mm (IEC 60336) 
průměr tubusu 60 mm kruhový, 35 mm × 45 mm obdélníkový 
filtrace min. 2 mm Al 
anodové napětí 50, 52, 55, 57, 60, 63, 66, 70 kV, zvlnění ± 1 kV (volitelné) 
náběhový čas napětí 8 ms 
anodový proud 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mA DC (volitelný) 
expoziční čas 0,01 – 3,2 s, volitelný ve 23 krocích  
ohnisko – konec tubusu 200 mm (standardní), 300 mm (dlouhý tubus) 
napájecí napětí 220-240 V ± 10 % 
pojistka 8 AT 
pracovní cyklus 1:15, automatické řízení 
celková hmotnost 23 kg 
hmotnost zářiče 4,5 kg 
montáž na stěnu, na samostatný stojan připevněný k podlaze, 
 na zubní soupravu Planmeca Compact, na strop,  
 na mobilní stojan 
dosah ramene 148 cm (krátké rameno), 168 cm (standardní rameno), 
 190 cm (dlouhé rameno), 198 cm (extra dlouhé rameno) 
standardní barva bílá RAL 9016 
rozměry:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
pro instalaci:  samostatnou zásuvku a proudový chránič s nadproudovou ochranou,  
 doporučujeme typ FL7 16/1N/0,03 (viz ČSN 332140) 

 


