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TETENAL ROENTOGEN liquid
Informace o vyrobku
Pouziti:
Vyvojka vhodnd pro ruéni vyvoldvani rentgenovych filmi pro vSechny oblasti
radiodiagnostiky vcetné vyvolavani dentalnich filmu a filmt pro nedestruktivni testovani.

Charakteristiky:

Vsechny standardni rentgenové filmy jsou vyvoldny s vysokym stupném citlivosti a stfednim
az vysokym kontrastem.

Koncentraty uchovavaji trvanlivost 24 mésict pfi skladovaci teploté od 5 °C do 30 °C.
Je tfeba se vyvarovat zrznuti nebo vysokych teplot.

Velikost baleni:
Roentogen je jednoslozkovy vyvolavaci koncentrat a je doddvan v baleni pro 4,5 litru (baleni
1 litr) nebo pro 22,5 litru (baleni 5 litrt) vyvojky.
Teplota vyvolavani:
Pouzivaji se nasledujici standardni hodnoty:
20°C - 5 minut
22 °C - 4 minuty
24°C - 2,5-3 minuty
26 °C - 1,5—2 minuty
Regenerace:

Vyvojka by méla byt dopliiovana denné na konci pracovni doby doplnénim denniho Ubytku
(400 ml / m* vyvolaného filmu). Regenerator musi byt pfipraven z téhoz koncentratu, pouze
s menSim pomérem fedéni. Za predpokladu pravidelné regenerace lze vyvolat v 1 litru
vyvojky 3 m* filmu.

Priprava vyvojky:

Pracovni roztok: fedéni 1 + 3,5 (1 litr koncentratu + 3,5 litru vody = 4,5 litru)

(5 litrt koncentratu + 17,5 litru vody = 22,5 litru)
Regenerator: fedéni 1 +2 (1 litr koncentratu + 2 litry vody = 3 litry)
Technické udaje:
pH pracovniho roztoku: 10,25 - 10,45 (20 °C)
mérnd hmotnost pracovniho roztoku: 1,073 - 1,083 (20 °C)
Certifikace:

Tetenal ma zaveden systém jakosti podle DIN EN ISO 9001. Vyrobek je ve shod¢ se smérnici
93/42 EEC ze dne 14.6.1993 (o zdravotnickych prostfedcich) a certifikovan znackou CE.

Vyrobce: Tetenal Photowerk GmbH, Norderstedt, Némecka spolkové republika
Distributor: V.M.K. s.r.0., Na Proseku 9/45, Praha 9, http://www.vmk-rtg.cz
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