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TETENAL ROENTOGEN SUPERFIX (dent) 
Informace o výrobku 

Použití: 
Ustalovač vhodný pro ruční ustalování dentálních rentgenových filmů a ustalování těchto 
filmů ve vyvolávacích automatech „rámečkového typu“: VMK VRS-A, Dürr XR 04, 
Girardelli X3-D, Gimad, Clarimat.  

Charakteristiky: 
Roentogen Superfix ustaluje velmi rychle. Vypařování oxidu siřičitého z pracovního roztoku 
je minimální.  
Koncentráty uchovávají trvanlivost minimálně 24 měsíců při skladovací teplotě mezi 5 °C a 
30 °C. 
Je třeba se vyvarovat zrznutí nebo vysokých teplot. 

Velikost balení: 
Roentogen Superfix je jednosložkový ustalovací koncentrát a je dodáván v balení 10 × 0,5 
litru.  

Teplota ustalování: 
Používají se následující standardní hodnoty: 
Při ručním ustalování:   20 °C   -  3 minuty 
Při zpracování v automatech:   (dáno typem automatu) 
Neměla by být nižší o více než 1 °C - 2 °C než teplota vývojky,  nejméně však 20 °C. 
Regenerace: 
Ustalovač by měla být doplňován denně na konci pracovní doby doplněním denního úbytku.  
Měl by se použít neředěný koncentrát, nicméně je možné použít roztok ředěný 1 + 2 (1 díl 
koncentrátu, 2 díly vody).  

Příprava ustalovače: 
Pracovní roztok pro ruční zpracování filmů: 
 ředění 1 + 3  (0,5 litru koncentrátu + 1,5 litru vody = 2 litry) 
Pracovní roztok pro automaty Gimad: 
 ředění 1 + 2   (1/6 litru koncentrátu, tj. 1/3 lahvičky a tank dolít vodou) 
Pracovní roztok pro automaty VRS-A, Girardelli X3-D, Durr XR 04:    
 obsah 0,5 l lahvičky nalít do ustalovacího tanku a dolít vodou po rysku   
Při plnění vyvolávacích tanků zajistěte, aby se žádný ustalovač nedostal do tanku pro 
vývojku. Doporučuje se proto nalévat ustalovač jako první. 

Technické údaje: 
pH pracovního roztoku:       5,0 – 5,2 (20 °C) 
měrná hmotnost pracovního roztoku:     1,063 - 1,073  (20 °C) 

Certifikace: 
Tetenal má zaveden systém jakosti podle DIN EN ISO 9001. Výrobek je ve shodě se směrnicí  
93/42 EEC ze dne 14.6.1993 (o zdravotnických prostředcích) a certifikován značkou CE. 

Výrobce: Tetenal Photowerk GmbH, Norderstedt, Německá spolková republika 
Distributor: V.M.K. s.r.o., Na Proseku 9/45, Praha 9, http://www.vmk-rtg.cz 


